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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWE I MONTAZ
CTP flekso i systemu wysokojako$ciowego przygotowania druku etykiet w systemie druku
rozszerzonym gamutem wraz systemem proofingowym i systemem color managementu

Zakup realizowany w zwigzku z projektem planowanym do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020
Dzialanie 3.3 Innowacje w MSP
Typ projektéw: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktéw
lub ustug (poprzez wdrozenie wynikéw prac B+R)

w ramach projektu o roboczym tytule:
Uruchomienie niskonakladowej i wysokonakladowej produkcji etykiet zgodnych kolorystycznie
niezaleznie od wielkosci nakladu

Niniejsze zapytanie zostalo upublicznione w nastepujacy sposob:

1. Wystanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawcow

2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy www.rscautoid.pl

3. Zamieszczone na tablicy ogloszen w Zakladzie Produkcyjnym RSC Auto ID Distribution
4. Zamieszczone w bazie konkurencyjnosci

L ZAMAWIAJACY

RSC Auto ID Distribution Wojciech Pajda

Ul. Ptochocinska 33
03-044 Warszawa

Osoba do kontaktu w sprawie zaméwienia ze strony Zamawiajgcego jest Wojciech Pajda - e-mail:
wpajda@rscautoid.pl nr telefonu 22 504 15 61; kom. 603 385 521

Wszelkie oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Oferenci przekazujg
pisemnie, droga elektroniczna. Jezeli Zamawiajacy lub Oferent przekazuje oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogg elektroniczng kazda ze Stron na zadanie drugiej potwierdzi fakt ich
otrzymania.
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I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz:
- systemu przygotowalni matryc fleksograficznych skladajgcego si¢ z maszyn do naswietlania,
wymywania i suszenia plyt wraz z komputerami sterujacymi i oprogramowaniem do zarzgdzania
systemem przygotowalni oraz
- oprogramowania siedmio-separacyjnego wraz systemem proofingowym i systemem color
managementu

IL.2. Minimalne (wymagane) parametry technologiczne i funkcjonalne przedmiotu zamowienia, ktore
musi spetniaé przedmiot oferty:

Naswietlarka laserowa (laser klasy I)

format minimalny 635mmx762mm,

Wydajno$¢é— minimum 1,5 m%h.

optyka o natywnej rozdzielczoéci do 4000 dpi w technologii HD,

Technologia lasera widknistego wielowigzkowego, z przeplotem, pozwalajaca na réwne i stabilne grawerowanie form o grubosci
od 0.76 mm do 6.35 mm, uwzgledniajaca tolerancje grubosci plyt do 10% oraz rézne grubosci i czutodci maski piyt.

Naswietlarka powinna pozwala¢ na dobieranie i rekalibracj¢ mocy lasera i ostrosci optyki przez operatora bez potrzeby pracy w
zabezpieczonym trybie serwisowym

system automatycznego dobierania liczby wiazek laserowych eliminujgcy mozliwos¢ powstawania efektu morowania,

system zwiekszania wydajnosci nawietlania poprzez pomijanie pustych miejsc w obrazie do nagwietlania,

zintegrowane oprogramowanie sterujace na$wietlarkg pozwalajace na podglad plikéw przed naswietlaniem z mozliwoscia
zasymulowania wydruku flekso, wizualizacji ptyty flekso oraz niespasowania druku,

oprogramowanie kontrolne dla plikéw 1-bitowych pozwalajace poréwnywaé dwa zestawy plikéw zrastrowanych oraz dajgce
mozliwo$¢ dodawania adnotacji i uwag technicznych w formie tekstowej na pliku jednobitowym.

Typ zasilania: 220V

7 uwagi na wymég wysokiej doktadnosci odwzorowania wskazane jest, aby przesuw laser odbywat si¢ w geometrii liniowej.

Naswietlarka powinna zosta¢ przygotowana i wstepnie skalibrowana pod gtéwnych producentéw ptyt fleksograficznych szeroko
dostepnych producentéw plyt, pozwalajac na dowolny dobér, niezaleznie od producenta. Za kalibracj¢ uwazamy wstepne
ustawienia rastréw hybryd, mocy lasera, liniatur.

Rekomendowany jest producent sprzetu niezalezny od producenta piyt flekso

Wymywarko-suszarka

zespot 6 okraglych szczotek

plyta transportowa o wymiarach minimum 660 x 860 mm

czyszczenie realizowane przez obracajgce szczotki zasilane wymywaczem

zasilanie w sprgzone powietrze min 6 bar

temperatura wymywarki kontrolowana za pomoca systemu grzejgco-chtodzacego

automatyczne uzupelnienie wymywacza

dla ptyt wymywanych solwentowo

posiadajaca min 4 szuflady zamontowane na prowadnicach kulkowych

temperatura kontrolowana za pomocg termostatu do 65 °C

dotykowy panel sterowniczy

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem ripujacym

64-bitowy obstugujacy rastry statyczne zapewniajace powtarzalnos¢ ripowania oraz programem inspekcyjno-kontrolnym, system
kompatybilny z przemystowa technologiag Adobe PDF RIP

mozliwos¢ stosowania katéw flekso i offset, rastréw klasycznych dla flekso oraz rastréw hybrydowych oraz rastréw z
mikrostrukturami,

mozliwosé¢ stosowania selekty wnego rastrowania, dobierania réznych katéw, rastréw i liniatur dla poszczegélnych separacji,
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narzedzia pozwalajace tworzy¢ i zarzadza¢ krzywymi dla ptyty, krzywymi druku i kompensacji przyrostu punktu rastrowego,
umozliwiajace wprowadzanie wynikéw pomiaréw w oparciu o skale procentowa lub klin densytometryczny (na podstawie
pomiaréw gestosci optycznej)

RIP powinien przekazywa¢ naswietlarce wraz z plikiem 1bitowym, informacje o zastosowanej liniaturze i rozdzielczosci, aby
optymalnie wykorzysta¢ technologi¢ grawerowania maski

RIP powinien mie¢ mozliwos¢ zapisywania parametréw nawietlania wewnatrz pliku Ibitowego, dla jednoznacznej archiwizacji
informacji o produkcji piyt.

RIP powinien mie¢ mozliwos¢ ripowania separacyjnego, kompozytowego oraz tworzenia po ripowaniu dokumentéw ztozonych
celem weryfikacji i inspekcji wizyjnej

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do proofingu

pozwalajacy na uzyskanie odbitki kolorystycznej symulujgcej druk etykiet,

mozliwos$¢ wykonywania i korzystania z profili kolorystycznych,

majacy mozliwo$é stworzenia bazy kolordéw specjalnych,

symulacji druku flekso i cyfrowego, symulacji druku rozszerzonym gamutem (7 kolorowego).

Wprowadzenia koloréw poprzez podanie wartosci LAB, LCH lub prébkowanie urzadzeniem pomiarowym,

format zadruku 17 cali,

minimalna rozdzielczo$¢ 2880x 1440 dpi.

System proofingowy powinien by¢ zintegrowany z RIPem flekso w celu zarzadzania kalibracjami, kolejkami oraz umozliwiaé
wysylanie informacji zwrotnej o statusach wydrukdw prébnych

System powinien mie¢ mozliwosé integracji z systemem zarzadzania i systemami kontroli i jakosci w drukarni

Oprogramowanie do druku rozszerzonym gamutem oraz automatyzacji montazu etykiet

Narzedzia do automatycznej konwersji pliku graficznego do przestrzeni maks. 7 koloréw (CMYKOGYV lub CMYKRGB).
System powinien umozliwia¢ estymacje zlecenia pod katem optacalnosci druku cyfrowego (preflight kolorystyczny).

Umozliwiajace zarzadzanie zleceniami oparte na bazie danych SQL z mozliwoscig integracji z systemem MIS, nadawania

numeréw zlecen i terminéw realizacji, mozliwo$¢ stworzenia proceséw workflow dla druku cyfrowego i analogowego.

Posiadajace narzedzia do podgladu plikéw zripowanych, PDF, JPG, system raportowania oraz preflightu plikéw graficznych.

Laczenie bitmap i siatek rastrowych na jednej plycie, mozliwosé definiowania liniatury, rodzaju rastra, technologii druku dla

poszczegdlnych separacji.

Narzedzia edycji pliku graficznego, faczenia zdje¢, trappingu, podgladu kolorystyki, symulacji wydruku flekso, obstuge kodéw
kreskowych, warping obiektéw oraz narzedzia weryfikacji, import plikéw PS i PDF, wspélpracg z profilami ICC, automatyzacje
montazu uzytkéw na plycie oraz automatyczne tworzenie znacznikéw, paskow kontrolnych, kalibracyjnych, paseréw i znacznikow
ciecia, wizualizacje w postaci 3D PDF etykiet na butelkach, przygotowanie etykiet shrinksleeve, etykiet typu sandwicz dla druku

cyfrowego. Narzedzia wspomagajace retusz zdje¢ dla druku flekso.

III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia musi zosta¢ dostarczony do siedziby Zamawiajacego najpozniej do 30 maja 2018.

Miejsce dostarczenia maszyny: Ul. Ptochocifiska 33, 03-044 Warszawa
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IV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

IV.I. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé si¢ Oferenci, ktorzy nie podlegajq wykluczeniu
Z postgpowania.

Do udziatu w postepowaniu dopuszczeni sg jedynie wykonawcy, ktdrzy nie s powigzani z Zamawiajacym osobowo
lub kapitatowo.
Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania migdzy beneficjentem lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujgcymi w imieniu
beneficjenta czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawca, polegajace w szczegdlnosci na:
a. uczestniczeniu w spétce jako wspélnik spétki cywilnej lub spotki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji,
c. pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,
d. pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli,
e. pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Zze moze to budzi¢ uzasadnione
watpliwosci co do bezstronnosci tych oséb.

IV.2. Oferent powinien wykazaé si¢ spetnianiem nastepujgcych warunkow:

—  posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja
obowigzek ich posiadania,

—  posiadania wiedzy i do$wiadczenia koniecznej do dostarczenia przedmiotu zamdwienia,

— dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

Oferent musi wykazaé si¢ minimum 5 instalacjami naswietlarek laserowych CTP we wskazanej w zapytaniu
technologii oraz minimum 5 instalacjami systemow proofingowych oraz color managementu. w ciggu ostatnich 2
lat.. Weryfikacja spetnienia kryterium odbedzie si¢ na podstawie przekazanego o$wiadczenia oferenta.

Oferent musi wykazaé si¢ minimum 3 pracownikami serwisu ctp na terytorium Polski.

Zamawiajgey zastrzega sobie mozliwosé weryfikacji wskazanych informacji, poprzez zlozenie dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosé zapisow (referencje, ew. kontakt z kupujgcym wskazanym na liscie).

IV.3. Termin waznosci oferty
Termin waznosci oferty minimum 30 dni od ostatecznego terminu sktadania ofert

V. WARUNKI PEATNOSCI

Oferta musi uwzglednia¢ nast¢pujace warunki platnosci:
30% wartosci - zaliczka po uruchomieniu zaméwienia
60% wartosci - po podpisaniu protokotu dostawy

10% warto$ci — po podpisaniu protokotu instalacyjnego

VL. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT
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VI.1. sposib dostarczenia oferty:

Oferta moze zosta¢ dostarczona:

- w wersji papierowej, na adres siedziby firmy wskazany w pkt I

- w wersji elektronicznej, za posrednictwem poczty elektronicznej na adres wpajda@rscautoid.pl

- wersja papierowa powinna zosta¢ ztozona w zamknigtej kopercie opisanej w sposéb wskazujacy na zawarto$é
(np. ,,Oferta na CTP”)

- Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

VI.2. Termin skladania ofert

Termin skladania ofert mija dnia: 15 stycznia 2018 (do konca dnia)

Oferent moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienié lub wycofac swojq oferte. W toku badania i oceny ofert
Zamawiajgcy moze zgdaé od oferentow wyjasnien dotyczgeych tresci zlozonych ofert.

V1.3. Sposob przygotowania oferty

- Oferent moze ztozy¢ tylko jedna oferte.
- Oferta musi zawieraé odniesienie do wszystkich wskazanych w zapytaniu kwestii i kryteriéw. Zamawiajacy ma
prawo dopyta¢ Oferenta o brakujace informacje.

- Oferta i wszelkie zataczniki powinny byé podpisane przez osobg upowazniona do reprezentowania Oferenta.

- Do oferty nalezy obowigzkowo zataczy¢ specyfikacje techniczng przedmiotu oferty.

- Tre$é oferty musi odpowiadaé tresci zapytania ofertowego.
- Oferenci ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

- Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty lub ja wycofaé. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty sq
skuteczne wéwezas, gdy zostaly dokonane przed uptywem terminu skladania ofert (Oferent moze wprowadzi¢
zmiany do treéci ztozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed uptywem terminu skladania ofert; wycofanie ztozonej oferty nastgpuje poprzez zlozenie pisemnego
o$wiadczenia podpisanego przez Oferenta. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy
sktadaniu oferty).

- Wycenie podlega kazdy z elementéw wymienionych w specyfikacji zaméwienia, chyba ze nie stanowi opcji, tylko
okresla technologie

- Cena okreslona przez Oferenta jest ceng ostateczng, nie bedzie podlegata negocjacjom i zostanie ustalona na caty
okres trwania Umowy.

Ztozona oferta musi zawiera¢ odniesienie do wszystkich kryteriéw punktowanych (w przypadku braku informacji
Zamawiajacy ma prawo przyzna¢ w danej kategorii zero punktéw).

Wymagane zalgczniki:

1. Zestawienie instalacji naswietlarek laserowych oraz zestawienie instalacji systeméw proofingowych i systemow
color managementu za ostatnie 2 lata.

2. O$wiadczenie o ilosci pracownikéw serwisu ctp na terytorium Polski.
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3. Oswiadczenie o maksymalnym czasie podjgcia interwencji serwisowej.
4. O$wiadczenie o gotowosci do podpisania listu intencyjnego w sprawie wspierania Zamawiajacego we wdrazaniu i
kontynuacji prac badawczo rozwojowych Zamawiajacego w druku 7 separacyjnym

VII. OCENA OFERT

VIL1. Kryteria oceny ofert, ich waga i opis sposobu przyznawania punktacji za spetnienie poszczegdlnych
kryteriow:

KRYTERIUM PUNKTACJA | SPOSOB OCENY KRYTERIUM

Opcja gwarancji ceny na zakup
dalszych licencji oprogramowania na
poziomie 80% ceny cennikowej w
okresie 3 lat od podpisania umowy

Tak: 10 punktéw

Nie: 0 punktow

Poparta podpisaniem listu
intencyjnego gotowos¢ do wsparcia
Zamawiajacego we wdrazaniu i 10 Tak:10 punktéw
kontynuacji prac badawczo Nie:0 punktéw
rozwojowych Zamawiajacego w
druku 7 separacyjnym

Cena (netto w EURO)

W przypadku réznych walut
otrzymanych ofert, w celu
dokonania poréwnania ceny w
walutach innych niz euro, beda
one przeliczane po kursie
sprzedazy NBP z dnia otwarcia
ofert

(cena najnizsza z otrzymanych ofert /
30 cena z badanej oferty)
* 30 pkt

5 Tak: 40 punktow,
4
Pelna zgodnos¢é ze specyfikacjg Nie: 0 punktéw

Maksymalny czas dojazdu

serwisanta w przypadku awarii
(wyrazony w godzinach, liczony od 10
zgtoszenia awarii w ustalonej w

umowie formie) Do 24 godzin: 10 punktéw

Powyzej 24 godzin 0 punktow

- Ocena oferty stanowi sume punktacji przyznanej we wszystkich kryteriach.

- Zamawiajacy wybierze ofertg, kt6ra spetnia kryteria dostepu oraz uzyska najwigkszg ilos¢ punktéw.

- W przypadku braku odniesienia w ofercie do ktéregos z wskazanych kryteriéw oceny, Zamawiajacy ma prawo
przyznac¢ zero punktéw w kryterium.
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VII.2. Informacje dotyczgce wyboru oferty

Ocena ofert zostanie dokonana w ciggu 7 dni roboczych nastgpujacych po dniu, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert.

VIIL. UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

- Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Oferentowi, ktéry potwierdzi speinianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodnoé¢ oferty z trescig Zapytania Ofertowego
oraz otrzyma najwieksza liczbe punktow sposréd rozpatrywanych ofert.

- W toku analizy ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Oferentéw pisemnych wyjasnief dotyczacych tresci ztozonych
ofert.

- Wystepujace w ofertach oczywiste omytki pisarskie zostang poprawione przez Zamawiajgcego.

- Oferta zostanie odrzucona, jezeli oferent, ktéry ztozyt oferte zostanie wykluczony z postgpowania, tres¢ oferty
jest niezgodna z trescig Zapytania Ofertowego, oferent w wyznaczonym terminie nie wyjasnit tresci oferty lub z
treéci oferty wyjasnien Oferenta wynika, ze oferta nie spetnia wymagan okreslonych w Zapytaniu Ofertowym lub
Oferent nie zgodzit si¢ na poprawienie omytek w tresci oferty.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy powiadomi wszystkich Oferentéw, kt6rzy ztozyli oferty.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

— Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ anulacji zapytania na kazdym etapie jego realizacji, najpozniej do
momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyny anulacji.

— Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupetniajgcego, zgodnego z przedmiotem
niniejszego zamowienia.

— Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert czgsciowych.

- Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do
roszczen dotyczacych zawarcia umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany decyzji




