
 

Metoda Druku

Max. szer. druku

Max. dł. druku

Max. szer. etykiety

Prędkość druku

Nawój taśmy ttr

Fonty wbudowane

Rozdzielczość

Opcjonalny 
interfejs

wejściowy

Temperatura

Wilgotność

Oprogramowanie

Drukowane kody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1249mm (203dpi), 833mm (305dpi), 356mm (609dpi)

104mm

do 254mm/s (203dpi), do 203mm/s (305dpi), do 152mm/s (609dpi)

203dpi, 305dpi, 609dpi

Bezpośredni druk termiczny bądź druk termotransferowy

IEEE1284, port równoległy Centronics, RS232C (2400-19200 bodów), RS232C o dużej szybkości (9600 - 57600 
bodów), USB (12Mbit/s), LAN (protokół TCP/IP 10/100BaseT), bezprzewodowa sieć LAN 802.11 b/g

5-40˚C

15-85% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Opcjonalne: SATO Label Gallery™

1D: UPC- A/E, JAN/EAN -8/13, Code 39, Code 128, GS1 -128 (UCC/EAN 128), Codabar (NW7) z prze-
plotem 2 z 5, Bookland (kod z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/
EAN-8/13, kompozytowy UPC A/E, kompozytowy GS1 128CC
2D:PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)

265 x 435 x 341 (mm) (szer. x gł. x wys.)

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

125 mm

Max. długość 450 m, kierunek nawinięcia: strona przednia do wewnątrz

Czcionki bitmapowe - alfanumeryczne i symbole, czcionki rastrowe: CG Times i CG Triumvirate

Opcje dodatkowe

Zastosowanie

Nóż do obcinania, zasobnik, zwijarka, rozszerzenie pamięci, dodatkowa pamięć
PCMCIA, zegar czasu rzeczywistego

Elektronika, produkcja, przemysł, centrum dystrybucji, magazyn, bilety

SATO M84PRO

Seria M84Pro – generacja solidnych drukarek przemysłowych o dużej wydajności i 
dużej rozdzielczości wydruku. Seria M84Pro oferuje rozdzielczość wydruku 203, 305 i 
609 dpi, z możliwością konfiguracji przez użytkownika. Potężny układ elektroniczny 
zastosowany w drukarkach z serii M84Pro zapewnia dużą wydajność i duże prędkości 
drukowania 10, 8 i 6 ips przy rozdzielczości odpowiednio 203, 305 i 609 dpi.
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