
Metoda Druku

Max. szer. druku

Max. długość druku

Prędkość druku

Rozdzielczość

Max. szer. etykiety

Pamięć wbudowana

Komunikacja

Drukowane kody

Oprogramowanie
opcjonalne

Temperatura pracy

Wilgotność

Opcje dodatkowe

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZEBRA GK420D/T HC

Termiczna

171 x 152 x 210 mm (szer. x wys. x gł.)

104mm

990mm

127mm/s

203dpi

108mm

4 MB Flash, 8 MB SDRAM

USB, Parallel, RS-232, DB-9, Ethernet – 10/100 internal (opcjonalnie)

ZebraDesigner™ Pro, ZebraDesigner, ZebraNet™ Bridge Enterprise, ZebraNet Utilities v7.0, Zebra 
Universal Driver, ZebraDesigner Driver, ZBI-Developer™, POS Driver

Pracy: 4,4˚C – 41˚C   Przechowywania: -40˚C – 60˚C

Pracy: 10% - 90% bez kondensacji Przechowywania: 5% - 95% bez kondensacji

ZKDU i KDU Plus, 10/100 Ethernet

GK420d- 1,40kg; GK420t – 2,1kg

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, German Post Code, GS1 
DataBar (RSS), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet, ISBT-128, Logmars, MSI, Plessey, 
Postnet, Standard 2-of-5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPC-A I UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfro-
wymi
2D: Aztek, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR
Code

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 

Zastosowanie

MEMBER OF

&

supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Fonty wbudowane 16 bitmapowych ZPLII, 1czcionka skalowalna ZPL, 5 czcionek rozszerzalnych EPL2

Ochrona bezpieczeństwa pacjentów oraz zagwarantowanie odpowiednich 
standardów staje się łatwiejsze z drukarką Zebra GK420 Healthcare. Została 
ona skonstruowana z odpowiedniej jakości materiałów, które są odporne na
regularne czyszczenie przy pomocy środków chemicznych stosowanych w 
sektorze służby zdrowia.

Termotransferowa

Model GK420d GK420t

Opieka zdrowotna, laboratorium. Służy między innymi do znakowania próbek w laboratorium.

Firmware EPL2™, EPL Line Mode (direct thermal only), ZPL II®, Web View, Alert, ZBI

193 x 191 x 254 mm (szer. x wys. x gł.)
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