
 

Metoda Druku

Max. szer. druku

Max. dł. druku

Max. szer. rolki

Waga z baterią

Max. pojemność rolki

Prędkość druku

Rozdzielczość

Pamięć wbudowana

Komunikacja

Drukowane kody

Temperatura

Fonty wbudowane

Wilgotność

Parametry �zyczne
(wys. x szer. x dł.)

Waga z baterią i
rolką papieru

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Termiczna

57 mm

0.417 kg

39.1 mm

135 x 103 x 60 mm

0.530 kg

4 MB Flash, 2 MB RAM

Serial: RS232
Opcjonalnie: IrDA, Bluetooth

10-85% bez kondensacji

1D: Codes 39, Code128 A/B/C, UCC/, EAN-128, Interleaved2 of 5, UPC/EAN/JAN, Codabar, GSI Data-
bar, Code 93
2D: PDF417, QR Code

Pracy: -10˚C-50˚C Przechowywania: -20˚C–60˚C Ładowania: 5˚C-40˚C

ASCII, International, PC Line draw 12CPI, 16CPI, 19CPI, 21CPI, 24CPI, 13CPI rotated

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych �rm

 

MEMBER OF

digital    �exo label printing and converting&
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Model Apex 2

48 mm

6,35 -2539,2mm

Apex 4

104 mm

76 mm/s

111 mm

0.751 kg

50.8 mm

191 x 166 x 63 mm

1.023 kg

51 mm/s

203 dpi

Apex 3

72 mm

80 mm

0.524 kg

34.9 mm

156 x 127 x 58 mm

0.751 kg

Zastosowanie Paragony, etykiety, praca mobilna

DATAMAX APEX 2/3/4

Datamax posiada w swojej ofercie rodzinę lekkich i ekonomicznych 
drukarek Apex służące przede wszystkim do druku paragonów oraz 
etykiet. Zostały zaprojektowane z myślą o pracownikach mobilnych. 
Lekka i kompaktowa konstrukcja drukarki pozwala na to, że urzą-
dzenie może być noszone na pasie lub z paskiem na ramię podczas 
długich godzin pracy.

Serial: RS232, USB 2.0
Opcjonalnie: IrDA, Bluetooth

USB 2.0
Opcjonalnie: IrDA, Bluetooth
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