
 

Odczytywane 
kody

Temperatura

Norma przemysłowa

Wyświetlacz

Odporność na upadki

Gwarancja

Waga

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELF TM

System operacyjny Windows CE 6.0 lub Windows Embedded Handheld 6.5

Pamięć wbudowana 256 MB / 256 MB

Pracy: -10 do 50 ˚C

IP64

3.5” QVGA lub VGA Touch / 320 x 240 lub 640 x 480

Upadek z wysokości 1,5 m

1 rok

415 - 440 g

Kody 1D / Kody Jednoliniowe / Laser
Kody 2D / Imager

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Wytrzymałe i kompletne urządzenie PDA wspomagające pracowników wewnątrz i 
na zewnątrz budynków.

Sprzedaż detaliczna
Służba zdrowia
Przemysł / Produkcja
Magazynowanie / Dystrybucja
Transport / Logistyka
Praca w terenie

Procesor

Klawiatura

Intel® XScaleTM PXA310 @ 624 MHz

Numeryczna - 27 klawiszy / QWERTY 46 klawiszy / AZERTY 46 klawiszy

Komunikacja Laird/Summit IEEE 802.11 a/b/g Bluetooth IEEE 802.15 Class 2 z EDR


