
 

Bateria

Temperatura

Interfejs

Wyświetlacz

Typ skanera

Odporność na upadki

Gwarancja

Waga

Wymiary

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MC 18

System operacyjny Windows Embedded Compact 7 Microsoft Internet Explorer Embedded 7

Pamięć wbudowana 512 MB RA M/2 GB Flash / 1 GB RA M/4 GB Flash

Pracy: 0° - 40° C, Przechowywania: -20° - 60° C

USB 2.0

4.0 inch 480x800 WVGA

 Imager

Upadek z wysokości 1,2 m

1 rok

300 g

7.50 cm H x 21.80 cm L x 7.86 cm W

2725 mAh Li-Ionr

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

 

MEMBER OF
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

MC18 to nowoczesne urządzenie pozwalające na sprawne i dokładne dotarcie do 
niezbędnych informacji o oferowanych produktach.
Pracownicy sklepu mogą korzystać z tego samego urządzenia do kontroli cen, 
zarządzania zapasami, skanowania cen i odczytywania kodów kreskowych, prze-
glądania akcesoriów dla danego produktu, zarządzania zapasami magazynowymi 
oraz kontrolę nad przyznawaniem kuponów promocyjnych, co wpływa na poprawę 
wydajność i efektywności pracy.

Procesor TI OMAP 4430, Dual Core , 800MHz

Komunikacja Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth Class 1.5 2.1+EDR Bluetooth 4.0 with Bluetooth MAR T technology


