
 

System operacyjny

Pamięć wbudowana

Klawiatura

Mikroprocesor

Odporność na upadki

Akcesoria

Temperatura

Wilgotność

Waga 

Parametry fizyczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Microsoft Windows Handheld Wbudowany zbudowany na technologii Windows 6.5.3 z Intermec 
HTML5 Browser

499 g

21.6 x 8.3 x 3.6 cm

Upadek na beton w temperaturze otoczenia z wysokości 1.5 m

Bez kondensacji 95%

• 8,9 cm ( 3,5 cala) QVGA transmisyjny
• 240 x 320 pikseli
• 65536 ( 16 bit RGB) Kolory
• Ekran dotykowy wysoka trwałość
• Podświetlenie LED
• Czujnik światła otoczenia

Pracy: 10 ° C do + 50 ° C, przechowywania: od -20 ° C do + 70 ° C, ładowania:  + 5 ° C do + 35 ° C

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

RAM: 256 MB RAM, Flash ROM: 512 MB

Obie opcje posiadają podświetlaną klawiaturę

Texas Instruments 1GHz Multi - engine

HONEYWELL CK3X

Komputer mobilny CK3X jest to nowsza wersja CK3. Posiada funkcję zaawansowanego skano-
wania, łączności bezprzewodowej, czytnika RFID, obsługę komunikacji głosowej  i rozpoznawa-
nia mowy. Model CK3X łączy funkcjonalność i solidność. Jest bezpieczną inwestycją pod kątem 
rozwoju technologii.

Numeryczna z funkcją klawiszy Alfanumeryczna


