
 

Typ skanera

Zasięg pracy od bazy 
komunikacyjno

-ładującej

Zasięg odczytu

Odczytywane kody

Wskaźnik szczelności

Odporność na upadki

Interfejs

Temperatura

Wilgotność

Waga 

Parametry fizyczne

Gwarancja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2D, imager

133 mm x 75 mm x 195 mm

3 lata

do 2m

Bez kondensacji 0-95%

420 g

USB, PS/2, RS232 

Pracy: -20° do 50°C, Przechowywania: od -40° do 70°C

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

100m

15m

Wszystkie standardowe kody jednowymiarowe i dwuwymiarowe łącznie z GS1 DataBar  

IP65

GRANIT 1981i

Bezprzewodowy skaner Granit 1981i klasy przemysłowej oferuje technologię odczytującą pełen zakres 
kodów kreskowych 1D i 2D (również o niskiej jakości i na różnych nośnikach) w odległości od 15cm aż 
po ponad 15m. 1981i, oprócz niezrównanego zasięgu, dzięki technologii Bluetooth™ oferuje również bez-
przewodową swobodę ruchu aż do 100 m od bazy. Jest ponadto prosty w obsłudze, posiada laserowy 
celownik, a także posiada wysoką normę szczelności (IP65) i może wytrzymać 5000 upadków z wys. 1m 
oraz 50 z wys. 2m na betonowe podłoże. Zapewnia doskonałą wszechstronność i umożliwia maksymalną 
wydajność pracy operatora w najtrudniejszych warunkach, dlatego doskonale nadaje się do użytkowania 
m.in. w magazynach i centrach dystrybucji.


