
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INTERMEC PC23D

Wewn. średnica 
rolki taśmy 12,7mm(1/2”); 26mm (1”)

Max. szer. etykiety 60 mm

Pamięć wbudowana 128MB Flash memory, 128MB SDRAM (opcjonalnie do 32GB)

Max. długość taśmy 91,1m lub 274,32m

Temperatura 5 – 40˚C

Wilgotność 10-80 % bez kondensacji

Opcje dodatkowe Dyspenser

Drukowane kody
1D - wszystkie główne kody jednowymiarowe
2D - Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, 
HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI, PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

 

MEMBER OF

digital    flexo label printing and converting&

Białołęcka 158E   •   03-253 Warszawa   •   tel.: +48 22 510 14 40   •   fax: +48 22 741 69 33   •   hotline 24h: +48 22 510 14 79   •   e-mail: rsc@rscautoid.pl   •   www.rscautoid.pl

supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Fonty wbudowane 12 Monotype True Type fonts i 4 bitmap fonts (tylko IPL)

Drukarka Intermec PC23d jest małym gabarytowo urządzeniem, które nadaje się do 
wielu zastosowań, gdzie najczęściej potrzebna jest mniejsza ilość etykiet czy też opa-
sek. Drukarka PC23d jest prosta w obsłudze. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD.

Standardowe 
wyposażenie Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)

Zastosowanie Opieka zdrowotna, transport, handel i biuro.

Szerokość taśmy 2,36” – 4,33”

Metoda Druku Termiczna

Waga 1.45 kg

Prędkość druku 8 dots/mm 12 dots/mm

Rozdzielczość 203 dpi 300dpi

Komunikacja Standardowo: USB 2.0, USB Host Opcjonalnie: Serial, parallel, WiFi, Bluetooth

Max długość druku 1727 mm 900 mm

Max. szer. druku 56 mm 54 mm

Firmware PL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESim (EPL2 Simulation), DSim (DPL
Simulation), XML enabled for SAP® AII and Oracle® WMS

Parametry fizyczne 177 x 125 x 215 mm (wysokość x szerokość x długość)
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AP 7532

INTERMEC PC23D

NIEZRÓWNANA PASMO

AP 7532 punkt dostępowy 802.11ac dodaje przepustowość i wydajność 
sieci - Koniecznie do podtrzymywania ruchu wysokiej gęstości od lap-
topów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń - przy jednoczesnym 
zapewnieniu zaawansowanych opcji zabezpieczeń. Skonfigurować AP 
7532 działać jako czujnik w kolejce do świadomości lokalizacji klienta 
i jako narzędzie do analizy zagrożeń bezpieczeństwa, albo poświęcić 
jedną jednostkę do roli bezpieczeństwa w pełnym wymiarze czasu dla 
większej mocy i wydajności. Jest to rodzaj zarządców sieci docenią ela-
styczność podczas projektowania bezpiecznej sieci.

KLUCZOWE CECHY

FAST WI-FI 
PRĘDKOŚĆ NAWET PRZY
MOCNO OBICIĄŻONEJ SIECI

DYSKRETNY WYGLĄD

PROSTA MIGRACJA DO 5. GE-
NERACJI 802.11AC WLAN

AP 7532 dysponuje podwójną 802.11n radiowy oraz 802.11ac jak również trzy strumienie 
przestrzenne w połączeniu z 256 QAM modulacji wsparcia na obu radiach 2,4 GHz i 5 GHz. AP 
7532 jest w stanie obsłużyć wszystkich urządzeń i aplikacji, takich jak transmisja głosu i wideo 
HD, zapewniając jednocześnie zwiększoną szybkość.

AP 7532 w małej obudowie przeznaczony jest do mieszają się dyskretnie po zainstalowaniu 
na suficie. Antena zewnętrzna wariant urządzenia może być wyposażone w anteny panelowe  
o wysokim zagęszczeniu, zaprojektowanych z myślą o wysokim sufitem lub ciasnych miej-
scach. Taka wszechstronność zapewnia elastyczność, gdy jest ono najbardziej potrzebne.

Podwójny system radiowy AP 7532 zapewnia najprostszą drogę do następnej generacji bez-
przewodowej sieci LAN. Radio 802.11ac, przygotowuje cię do obsługi nowych urządzeń mo-
bilnych 5 GHz, podczas gdy radio 802.11n zapewnia obsługę wszystkich istniejących urządzeń 
mobilnych - w tym 2,4 GHz. Radiotelefony współpracują ze sobą, co pozwala na migrację do 
802.11ac w swoim własnym tempie - i bez wysokich kosztów.
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