
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INTERMEC PC23D

Wewn. średnica 
rolki taśmy 12,7mm(1/2”); 26mm (1”)

Max. szer. etykiety 60 mm

Pamięć wbudowana 128MB Flash memory, 128MB SDRAM (opcjonalnie do 32GB)

Max. długość taśmy 91,1m lub 274,32m

Temperatura 5 – 40˚C

Wilgotność 10-80 % bez kondensacji

Opcje dodatkowe Dyspenser

Drukowane kody
1D - wszystkie główne kody jednowymiarowe
2D - Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, 
HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI, PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Fonty wbudowane 12 Monotype True Type fonts i 4 bitmap fonts (tylko IPL)

Drukarka Intermec PC23d jest małym gabarytowo urządzeniem, które nadaje się do 
wielu zastosowań, gdzie najczęściej potrzebna jest mniejsza ilość etykiet czy też opa-
sek. Drukarka PC23d jest prosta w obsłudze. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD.

Standardowe 
wyposażenie Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)

Zastosowanie Opieka zdrowotna, transport, handel i biuro.

Szerokość taśmy 2,36” – 4,33”

Metoda Druku Termiczna

Waga 1.45 kg

Prędkość druku 8 dots/mm 12 dots/mm

Rozdzielczość 203 dpi 300dpi

Komunikacja Standardowo: USB 2.0, USB Host Opcjonalnie: Serial, parallel, WiFi, Bluetooth

Max długość druku 1727 mm 900 mm

Max. szer. druku 56 mm 54 mm

Firmware PL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESim (EPL2 Simulation), DSim (DPL
Simulation), XML enabled for SAP® AII and Oracle® WMS

177 x 125 x 215 mm (wysokość x szerokość x długość)
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 TOSHIBA B-EX-6T 1

INTERMEC PC23D

PARAMETRY TECHNICZNE

TECHNOLOGIA DRUKU

CZCIONKI

SZYBKOŚĆ DRUKU

WAGA

SZEROKOŚĆ DRUKU

WYMIARY

KODY 2D

KODY KRESKOWE

ROZDZIELCZOŚĆ

OPCJE

INTERFEJS

Termotransferowa

Bitmap font, Outline font, Price font, TFT

do 305 mm/s

20 kg

max do 160mm

331 x 480 x 310 mm

Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code

UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128,EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 
of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar

203 DPI, 300 DPI 

USB, Ethernet, opcja Bluetooth

Drukarka Toshiba B-EX6 charakteryzuje się najnowszą na rynku technologią, która gwarantu-
je użytkownikowi niezawodność urządzenia, a przy tym niski koszt. Drukarka jest idealnym 
uzupełnieniem dotychczasowej oferty Toshiby, przeznaczonym do wysokowydajnego, prze-
mysłowego wydruku o szerokości do 160mm. Drukarka osiąga szybkośc 305mm/s. Toshiba 
B-EX6 posiada solidną, wytrzymałą konstrukcję, szeroki wybór opcji, co sprawia że jest ona naj-
lepszym wyborem w przemysłowej klasie urządzeń typu „all in one”. Ponadto drukarka charak-
teryzuje się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, zapewnianymi między innymi przez głowicę 
drukującą o przedłużonej trwałości, oraz możliwością zastosowania taśmy Toshiba o długości 
800m. Drukarka oferowana jest w dwóch wersjach rozdzielczości, 203 i 305 dpi. Dodatkową 
zaletą urządzenia jest łączność za pośrednictwem USB, Ethernet, oraz opcjonalnie Bluetooth, 
z możliwością wprowadzenia parametrów wydruku bezpośrednio z urządzenia mobilnego.

Do najważniejszych cech tego urządzenia można zaliczyć:
-    azein ńeipots ikosyw ćaksyzu alawzop arótk iigolonhcet uknyr an jecądoiw einawosotsaZ

wodności przy najniższym koszcie posiadania TCO.
- Wysoka szybkość wydruku.
- Mocna solidna konstrukcja i niezwykle prosta w obsłudze.
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