
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INTERMEC PC23D

Wewn. średnica 
rolki taśmy 12,7mm(1/2”); 26mm (1”)

Max. szer. etykiety 60 mm

Pamięć wbudowana 128MB Flash memory, 128MB SDRAM (opcjonalnie do 32GB)

Max. długość taśmy 91,1m lub 274,32m

Temperatura 5 – 40˚C

Wilgotność 10-80 % bez kondensacji

Opcje dodatkowe Dyspenser

Drukowane kody
1D - wszystkie główne kody jednowymiarowe
2D - Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, 
HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI, PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

 

MEMBER OF

digital    flexo label printing and converting&

Białołęcka 158E   •   03-253 Warszawa   •   tel.: +48 22 510 14 40   •   fax: +48 22 741 69 33   •   hotline 24h: +48 22 510 14 79   •   e-mail: rsc@rscautoid.pl   •   www.rscautoid.pl

supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Fonty wbudowane 12 Monotype True Type fonts i 4 bitmap fonts (tylko IPL)

Drukarka Intermec PC23d jest małym gabarytowo urządzeniem, które nadaje się do 
wielu zastosowań, gdzie najczęściej potrzebna jest mniejsza ilość etykiet czy też opa-
sek. Drukarka PC23d jest prosta w obsłudze. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD.

Standardowe 
wyposażenie Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)

Zastosowanie Opieka zdrowotna, transport, handel i biuro.

Szerokość taśmy 2,36” – 4,33”

Metoda Druku Termiczna

Waga 1.45 kg

Prędkość druku 8 dots/mm 12 dots/mm

Rozdzielczość 203 dpi 300dpi

Komunikacja Standardowo: USB 2.0, USB Host Opcjonalnie: Serial, parallel, WiFi, Bluetooth

Max długość druku 1727 mm 900 mm

Max. szer. druku 56 mm 54 mm

Firmware PL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESim (EPL2 Simulation), DSim (DPL
Simulation), XML enabled for SAP® AII and Oracle® WMS

Parametry fizyczne 177 x 125 x 215 mm (wysokość x szerokość x długość)
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 TC51/ TC56 

INTERMEC PC23D

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY

WYŚWIETLACZ

PANEL DOTYKOWY

ZASILANIE

GNIAZDA

AUDIO

PAMIĘĆ

WAGA

SYSTEM OPERACYJNY

TEMPERATURA PRACY

TEMPERATURA 
PRZECHOWYWYWANIA

155 mm (dł). x 75.5 mm (szer).  x 18.6 mm (wys).

 Wysokiej rozdzielczości (1280 x 720); wyjątkowo jasny, czytelny nawet przy mocnym słońcu, 
optycznie powiązany z panelem dotykowym.

Podwójny tryb dotykowy pojemnościowy z rysikiem. Szkło Corning Gorilla wyjątkowo wytrzy-
małe na pęknięcia.

Akumulator litowo-jonowy, Moc Precision + . Standardowa pojemność, 4300 mAh typowe /
4030 mAh minimum; szybki czas ładowania USB (500mA)

Akumulator litowo-jonowy, Moc Precision + . Standardowa pojemność, 4300 mAh typowe /
4030 mAh minimum; szybki czas ładowania USB (500mA)

Dwa mikrofony z redukcją szumów; alarm z wibratorem; głośnik; Bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy Bluetooth; Wysokiej jakości głośnik.

Standardowa: 2GB RAM/16GB Flash
Opcjonalna: 4GB RAM/32GB Flash

249 g razem z baterią.

Android 6.0 Marshmallow

 -10 ° C do 50 ° C ( wilgotność 5% do 95% bez kondensacji)

-40°C DO 70°C

Pracownik zatrudniony we współczesnej firmie potrzebuje urządzenia nowoczesnego, a jed-
nocześnie tak łatwego w użyciu jak smartphone, którego używa na co dzień. Takimi wlaśnie 
urządzeniami są komputery dotykowe Zebra TC51 oraz TC56. Są to modele stworzone z myślą 
o nowym świecie biznesu wykazujące cechy trwałości klasy korporacyjnej. Kieszonkowe kom-
putery dotykowe TC51 i TC56, łączą w sobie najnowsze rozwiązania technologiczne z estetyką 
i łatwością obsługi popularnych urządzeń osobistych. To co je jednak odróżnia od urządzeń 
klasy konsumenckiej, to wbudowane funkcje rejestracji danych.
TC51 i TC56 zbudowano tak, by wytrzymały eksploatację w warunkach przemysłowych – ryzy-
ko awarii w terenie jest więc mniejsze. Mniejsza liczba awarii oznacza krótszy czas przestojów, 
a co najważniejsze – wyższą wydajność i rentowność.


