
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INTERMEC PC23D

Wewn. średnica 
rolki taśmy 12,7mm(1/2”); 26mm (1”)

Max. szer. etykiety 60 mm

Pamięć wbudowana 128MB Flash memory, 128MB SDRAM (opcjonalnie do 32GB)

Max. długość taśmy 91,1m lub 274,32m

Temperatura 5 – 40˚C

Wilgotność 10-80 % bez kondensacji

Opcje dodatkowe Dyspenser

Drukowane kody
1D - wszystkie główne kody jednowymiarowe
2D - Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, 
HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI, PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
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supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Fonty wbudowane 12 Monotype True Type fonts i 4 bitmap fonts (tylko IPL)

Drukarka Intermec PC23d jest małym gabarytowo urządzeniem, które nadaje się do 
wielu zastosowań, gdzie najczęściej potrzebna jest mniejsza ilość etykiet czy też opa-
sek. Drukarka PC23d jest prosta w obsłudze. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD.

Standardowe 
wyposażenie Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)

Zastosowanie Opieka zdrowotna, transport, handel i biuro.

Szerokość taśmy 2,36” – 4,33”

Metoda Druku Termiczna

Waga 1.45 kg

Prędkość druku 8 dots/mm 12 dots/mm

Rozdzielczość 203 dpi 300dpi

Komunikacja Standardowo: USB 2.0, USB Host Opcjonalnie: Serial, parallel, WiFi, Bluetooth

Max długość druku 1727 mm 900 mm

Max. szer. druku 56 mm 54 mm

Firmware PL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESim (EPL2 Simulation), DSim (DPL
Simulation), XML enabled for SAP® AII and Oracle® WMS

177 x 125 x 215 mm (wysokość x szerokość x długość)
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 TC20

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY

WYŚWIETLACZ

PANEL DOTYKOWY

ZASILANIE

GNIAZDA

AUDIO

PAMIĘĆ

WAGA

SYSTEM OPERACYJNY

TEMPERATURA PRACY

TEMPERATURA 
PRZECHOWYWYWANIA

134 mm (dł). x 73.1 mm (szer).  x 16 mm (wys).

 Kolorowy wyświetlacz WVGA 4,3 cala 800x480, podświetlenie LED, szkło Corning Gorilla

Pojemnościowy panel dotykowy, wielodotykowy 

Brak możliwości wyjmowania. Bateria litowo-jonowa, 3000 mAh, czas ładowania poniżej 
4 godzin.

Jedno gniazdo MicroSD 128  Obsługa GB

Głośnik 1 wat (94 dBA); Obsługa funkcji głosowych (wewnętrzny głośnik /mikrofon); Dwa 
mikrofony; Złącze AUDIO

TC w wersji dotykowej 195 g, z klawiaturą 215g.

-10 ° C do 50 ° C 6 

-40°C DO 70°C

Komputer mobilny TC20 to niewielkie narzędzie biznesowe, dedykowane małym firmom 
które może pracować w ekstremalnych warunkach. Jest bardzo wytrzymały, 
wodoodporny, z zasilaniem zagwarantowanym na cały dzień - dzięki modułowi 
PowerPack.
TC20 został wyposażony w technologię skanowania, z której codziennie korzysta 
większość sprzedawców detalicznych na całym świecie. Wyposażony jest w funkcję  
rejestracji dowolnych, drukowanych lub elektronicznych kodów kreskowych na zasadzie 
„wskaż i zeskanuj” – dokładnie tak, jak robi się zdjęcie.
Kolorowy aparat fotograficzny 8 MP z automatyczną regulacją ostrości pozwala na  
udokumentowanie praktycznie wszystkiego – od uszkodzeń towaru ze zwrotu, po zdjęcie 
dowodu osobistego do załączenia do formularza wniosku o wydanie karty kredytowej.

Android Nougat 7.X

RAM 2 GB/Flash 16 GB




