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Terminal Symbol MC1000 

 
 

 

 
 
 
• Przenośny terminal do intensywnych zastosowań 
• Poręczny ze względu na niewielkie gabaryty  wagę 
• Monochromatyczny wyświetlacz o rozdzielczości 240x240 
• Oparty o Windows CE 4.2 
• CD Slot 
• Pyłoszczelny oraz bryzgoszczelny (IP54) 

Dane techniczne  
 
Wymiary  
Ciężar    
Zasilanie    
Temperatura pracy    
Wilgotność    
Odporność na upadek  
ESD    
Klawiatura    
Wyświetlacz    
CPU    
Pamięć   
System operacyjny    
Komunikacja             
Odczytywane kody      
 

  
163mm x 645mm x 38mm (w zależności od wersji) 
205g 
akumulator Li-Ion 3.7V 1800 mAh lub 3 baterie paluszki 
- 10 - +50°C  
0 – 85%, bez kondensacji 
wytrzymuje wielokrotny upadek z wysokości 1,2 m na beton  
8kV/10kV (powierzchnia/powietrze)  
21 klawiszy, numeryczna przełączana na alfanumeryczną 
240x240, monochromatyczny, TFT-LCD 
Intel® XScale 312 MHz 
32MB RAM/ 32MB ROM 
Microsoft Windows CE 4.0 
RS-232, USB 1.1 
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