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Jaguar 53LT 

 
 

 

 
 
 
Jaguar 53LT jest on-linową drukarką termotransferową do nadruku bezpośredniego na folii i 
kartonie działającą w najnowszej technologii, pracującą w najszybszym systemie na rynku. 
Montuje się je bezpośrednio na maszynie pakującej pracującej w trybie start-stop, lub 
ciągłym. Umożliwia drukowanie w dowolnym języku. Drukuje m.in. kody kreskowe, czas 
rzeczywisty, datę ważności, numery partii, grafiki, ceny, kody źródłowe i wiele innych. 

Dane techniczne  
 
Rozdzielczość 
Szybkość wydruku 
 
Pole zadruku 
 
Dane 
 
Czcionki 
 
Wewnętrzna baza danych 
Kody kreskowe 
Taśma 
Interfejs 
 
Wyjścia 
Wejścia 
Zasilanie 
Ciśnienie 
Waga 
 

 
300 dpi 
model Intermittent 250mm/s 
model Continuous 400mm/s 
model Intermittent 53x30(mm) 
model Continuous 53x 50(mm)  
czas rzeczywisty, data, godzina, tekst, numeracja, kody 
kreskowe, grafika, znaki specjalne 
1 wewnętrzna czcionka skalowalna, 3 wewnętrzne czcionki 
szybkie, 1 czcionka ładowalna 
200KB 
Wszystkie powszechnie stosowane 
długość: do 600 m na roli 
RS 232, Ethernet z zewnętrznym modułem ( nie załączony), 
karta PCMCIA 
błąd wydruku, zezwolenie – cykl druku, status urządzenia 
sygnał rozpoczęcia druku 
85-264VAC 47~63Hz 250W 
6 Bar 
7 kg 


